Deshumidificador Consorb

DC-31T10,T16

DST&S

Capacidad de deshumidificacién a 20°C / 60%RH
1,4-2,1kg/h

Caudal de aire seco
300 - 490 m*/h

Rotor lavable
Sin pérdida desecante

Chasis en acero inoxidable |

Facil mantenimiento
Larga duracién

Calentador Auto-regulable
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Seccién de un rotor desecante
de Seibu Giken. El gran nidmero
de canales consigue que la
humedad sea absorbida con una
gran eficacia.

World leaders in dehumidification.



DATOS TECNICOS

Rot Calentador
Modelo de DC-31  DC-31 otor .
deshumidificador T10 T16 Aire regen
Capacidad de secado’ (kg/h) 1,4 2,1
Hdmedo aire
Caudal aire seco? (m*/h) 300 490
Caudal aire humedo? (m3/h) 20 85 .
Aire seco
Potencia de la resistencia® [A 8 13 .
otencia de la resistencia” [Al Ventilador Rotor motor
Potencia total (kW) 2,1 34 Aire proceso
Fusible de alimentacién 230V/50Hz (A) 10 16
1. Vdlido para condiciones de entrada 20°C / 60%RH.
2. Volumen del caudal para una densidad de 1.20 kg/m?.
Peso (kg) 30 32 3. Eldiseno del calentador PTC, permite regular la potencia controlando el caudal de aire

humedo.

DIAGRAMA DE CORRECCION

DC-31T10 DC-31T16

2,0 3,0

1,8 L
= 16 LT — = 25 ;
S~ il = //
3’ " // E 2,0 //_//
i 3 15| |
S s b
S 0,8 /// % 10 /// o R —
g 06 ——— —80%RH — 2 W0 == —80%RH
S 04 —— ——60%RH — S o5 ——60%RH _|

02 ——40%RH ——40%RH

0,0 ! 0,0 .

-5 0 5 10 15 20 25 30 -5 0 5 10 15 20 25 30
Temperatura aire de proceso (°C) Temperatura aire de proceso (°C)

DIMENSIONES

Sujeto a cambios sin notifi cacién previa. Descargue los planos de instalacién en www.dst-sg.com

Salida aire seco @160
Entrada aire proceso @160
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Salida aire humedo @80 Entrada reg. @80
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